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Unterführung des Gründleinsbaches
im Zuge der Rampe R-Q

6031702   B70_065,88L (BW 65-2a)

Br. Kl. 60/30

LW = 6,01 m

Betr.-km 65,876 (A 70) links, Kr  100.00 gon

LH = 1,89 m
Br. zw. Gel. = 10,00 m

A
bb

ru
ch

Unterführung der BAB A 70

6031510   B73_B097,289 (BW 97-b)

LWsüdl. = 20,33 m, LWnördl. = 27,49 m
LHsüdl. = 5,02 m, LHnördl. = 4,70 m

Betr.-km 97,289.30 (A 73) = Betr.-km 65,650.92 (A 70)
Br.Kl. 60/30 Kr = 92,84 gon

Br. zw. Gel.  = 29,50 m
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Unterführung der BAB A70
mit den beiden Verteilerfahrbahnen

BW 97-a

LW = 61,10 m (Zweifeldbauwerk)

Bau-km 97+273,252, Kr  107,161 gon
Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

LH ≥   4,70 m
Br. zw. Gel. =  58,60 m
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6031508   B73_B097,439 (BW 97-d)

LW = 11,20 m

Betr.-km 97,439 (A 73), Kr  80.10 gon
Br. Kl. 60/30

Unterführung der GVS Bamberg - Gundelsheim

LH =   4,50 m
Br. zw. Gel. = 28,00 m

E
rs

at
zn

eu
ba

u

Unterführung mit Grundwasserwanne
GVS Bamberg-Gundelsheim mit Geh- und Radweg

BW 97-b

LW        = 11,00 m

Bau-km 97+568,187, Kr  180,423 gon
Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

LHFahrbahn ≥   4,50 m
Br. zw. Gel. =  71 m

LHGeh- und Radweg >   2,50 m
Länge = 260,00 m
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6031515   B73_B096,712 (BW 96-c)

LW = 11.00 m

Betr.-km 96,712 (A 73), Kr  97.60 gon
Br. Kl. 60/30

Flutbrücke bei Gundelsheim

LH =   2.25 m
Br. zw. Gel. = veränderlich
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6031514   B73_B096,800 (BW 96-d)

LW = 7.08 m

Betr.-km 96,800 (A 73), Kr  89.40 gon
Br. Kl. 60/30

Unterführung des Stöckigtbaches

LH = 3.29 m
Br. zw. Gel. = 29,50 m
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6031513   B73_B096,912 (BW 96-e)

LW = 11.02 m

Betr.-km 96,912 (A 73), Kr  99.90 gon
Br. Kl. 60/30

Flutöffnung

LH =   4.40 m
Br. zw. Gel. = 29,50 m
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BW 96-c
Unterführung des Stöckigtbaches

LW     = 25,00 m

Bau-km 96+758,721, Kr  100,000 gon
Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

LHSohle ≥   3,40 m, LHGelände ≥   1,90 m
Br. zw. Gel. ≥  46,80 m
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BW 96-d
Unterführung eines öffentlichen Feld- und Waldweges
und des verlegten Gründleinsbaches

LW = 26,00 m

Bau-km 96+958,000, Kr  100,000 gon
Einwirkungen: DIN EN 1991-2 (LMM)

LH ≥   4,50 m
Br. zw. Gel. ≥  56,70 m


